








GRASAS PARA ACCIONAMIENTOS
PINON-CORONA

Lubricantes de servicio con grafito ultra puro para

engrase por sistema de pulverizacion, por bafio o

por aplicacion manual, con distintas viscosidades

del aceite base. Disminuye el desgaste y evita la

formacion de gripajes y pitting.

KGP-2/F : grasa fluida para barboteo.

KGP-2/M : grasa fluida para lubricacién manual.

KP-6 : aerosol : grasa fluida en spray.

KGP-2/P (aceite base ISO VG 1000). +

KGP-2/PLEX 1500 (aceite base ISO VG 2500) :
grasa fluida para pulverizacion.

Q3-4612, KGP-2/P-E

Lubricantes de rodaje (pasta de imprimacion y
grasa). La grasa es pulverizable. Un buen rodaje
es la garantia de una larga vida de los dientes.

K 165 X
Grasa asfaltica con disulfuro de molibdeno y
disolvente, de aplicacion manual.
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GRASAS DE USO GENERAL

KL-1, KL-2, KL-3, KEP-00, KEP-1, KEP-2,
KEP-3, KMS

Para engrase general de la planta : la gama KL no
contiene aditivos de Extrema Presién, pero si la
gama KEP que ademas resiste muy bien a
vibraciones y choques. La KMS contiene bisulfuro
de molibdeno (MoS2) para cargas muy altas y
lubricacion de emergencia.

LUBRICANTES ESPECIALES

* Motores eléctricos : KL COMPLEX 150 : grasa
compleja para una larga duracion.

* Grasa para cargas extremas, baja velocidad
yl/o ambiente himedos: KL COMPLEX 2000: para
rodamientos, cojinetes, ejes, articulaciones,
acoplamientos, de las prensas de rodillos,
machacadoras, cribas vibratorias, shovel...

* Grasa para alta temperatura de uso general:
KL COMPLEX 280: para mecanismos trabajando
entre 100 y 170°C.

* Grasa para muy alta temperatura: BASELA 12
PG: grasa sintética que no funde, para mecanismos
trabajando hasta 200°C (picos de 230°C).

* Aros flotantes de los hornos: KROIL SPECIAL
RING: producto ininflamable base agua y grafito.
* Roscas: ANTISEIZE 907: pasta de cobre de
montaje para evitar la prisién por temperatura y/o
corrosion, particularmente importante en hornos.
* Cierre de puertas de hornos: GCG-3: grasa
consistente con grafito.

* Martillos hidraulicos: HAMMER GREASE:
grasa-pasta con alta contenido en lubricantes solidos
(grafito+cobre).

* Juntas: BASELA 3 COMPOUND: lubricante de
aceite silicona para lubricar juntas y mejorar la
estanqueidad.

* Juntas: SILKRON SPG: sellante de silicona de
alta calidad para hacer juntas in situ: para reductores
por ejemplo (resiste a aceites).

Y otros productos sobre consulta.
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PINION-GIRTH GEAR
DRIVES GREASES

Service lubricants with ultra pure graphite to
lubricate by spray system, by dip lubrication (bath)
or manually. Reduce the wear and avoid seizing
and pitting.

KGP-2/F: fluid grease for dip lubrication.
KGP-2/M: fluid grease for manual lubrication.
KP-6 : aerosol: fluid grease for manual lubrication.
KGP-2/P (base oil ISO VG 1000). +
KGP-2/PLEX 1500 (base oil ISO VG 2500) fluid
grease for spray system.

Q3-4612, KGP-2/P-E
Running in lubricants (priming paste and grease).
The grease is sprayable. A good running in process
gives guarantees for a long life.

K 165 X
Asphaltic grease with molybdenum disulphide and
solvent, for manual application.

MULTIPURPOSES GREASES

KL-1, KL-2, KL-3, KEP-00, KEP-1, KEP-2
KEP-3, KMS

For general greasing of the whole plant: the KL
range does not contain Extreme Pressure additives,
but the KEP range yes which furthermore offers a
high resistance to shocks and vibrations. The KMS
grease contains disulphide of Molybdenum (MoS2)
for very high load and emergency lubrication.
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SPECIAL LUBRICANTS

* Electrical motors: KL COMPLEX 150: complex
grease for long term lubrication.

* Extreme loads, low speed and/or wet
environment grease: KL COMPLEX 2000: for all

kind of bearings, shafts, axles, joints, couplings in

equipment like roller press, crusher, vibrating
screen , shovel...
* Multipurpose high temperature grease: KL

COMPLEX 280: for mechanisms working between
100 and 170°C. i
* Very high temperature grease: BASELA 12 PG:

non melting synthetic grease for mechanisms
working up to 200°C (peaks of 230°C).

* Kiln’s loose tyres: KROIL SPECIAL RING: non
flammable lubricant based on water and graphite.

* Threaded connections: ANTISEIZE 907:

assembly copper paste to avoid seizing caused by

temperature and/or corrosion, specially important
for the kiln.

* Kiln’s gate seal: GCG-3: consistent grease with
graphite.

* Hydraulic hammer: HAMMER GREASE: grease-
paste with a high content of solid lubricants
(graphite+copper).

* Seals: BASELA 3 COMPOUND: lubricant based
on silicone oil to lubricate seals (O-ring...) and
improve the sealing.

* Seals: SILKRON SPG: high quality sealing silicone
to do joint in situ: for example for gearboxes (resist
to mineral oils).

* And other products after consultation.

GRAISSE POUR PIGNON-COURONNE

- excellente résistance aux chocs et vibrations. La

Lubrifiants d’opération avec du graphite ultra pur
pour graissage par pulvérisation, par barbotage

ou manuellement. Elles diminuent l'usure et évite
le grippage et les piqgres (pitting)

KGP-2/F: graisse fluide pour barbotage.
KGP-2/M : graisse fluide pour lubrification manuelle
KP-6: aerosol: graisse fluide pour lubrification manuelle.
KGP-2/P (huile base : ISO VG 1000). +

KGP-2/PLEX 1500 (huile base : ISO VG 2500) :
graisse fluide pour pulvérisation.

Q3-4612, KGP-2/P-E
Lubrifiants de rodage (pate de pré-traitement et

graisse). La graisse est pulvérisable. Un bon rodage
garantit une longue vie des dents.

K 165 X
Graisse asphaltique avec du bisulfure de molybdene
et un solvant, pour application manuelle.

GRAISSES MULTIFONCTIONNELLES

KL-1, KL-2, KL-3, KEP-00, KEP-1, KEP-2
KEP-3, KMS

Pour le graissage général de toute l'usine: la gamme
KL ne contient pas d’additifs Extréme Pression,
mais si la gamme KEP qui en plus offre une

KMS contient du bisulfure de Molybdéne (MoS2)

pour des charges tres élevées et assurer une

lubrification d’urgence.. - S
LUBRIFIANTS SPECIAUX

* Moteurs électriques: KL COMPLEX 150 : graisse
complexe pour une lubrification de longue durée.

* Graisse pour charges extrémes, faible vitesse
et/ou environnement humide : KL COMPLEX
2000 : pour roulements, paliers, arbres, axes,
articulations, assemblages (arbres cannelés) sur
des équipements comme presse a rouleaux, con-
casseur, crible vibrant, shovel...

* Graisse universelle pour haute température :
KL COMPLEX 280 : pour mécanismes travaillant
entre 100 et 170°C.

* Graisse pour trés haute température : BASELA
12 PG : graisse synthétique qui ne fond pas, pour
mécanismes travaillant jusqu'a 200°C (pics de 230°C).
* Bandages libres du four : KROIL SPECIAL
RING : lubrifiant ininflammable, base eau et graphite
» Assemblages filetés : ANTISEIZE 907 : pate de
cuivre pour éviter le grippage causé par la haute
température et/ou la corrosion, particulierement
important sur le four.

« Joint de la porte du four : GCG-3 : graisse
consistante avec du graphite.

* Marteau hydraulique briseur de roche :
HAMMER GREASE : pate-graisse avec un pour-
centage élevé de lubrifiants solides (graphite+cuivre).
¢ Joints : BASELA 3 COMPOUND : graisse d’huile
de silicone pour lubrifier les joints (toriques et autres)
et améliorer I'étanchéité.

* Joints : SILKRON SPG : joint de silicone de haute
qualité pour former in situ : par exemple pour
réducteurs (résiste aux huiles minérales).

* Et d’outres produits sur consultation.






