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DEXRON VI + WS 

 

 
 

KRAFFT ATF DEXRON VI + WS es un lubricante ATF de naturaleza 100% sintética, diseñado 

específicamente para superar los requisitos de GM y TOYOTA que requieren un fluido de baja viscosidad 

con propiedades de ahorro de combustible y un funcionamiento silencioso sin chirridos (anti-shudder). 

Se recomienda su uso en transmisiones automáticas de automóviles que requieran un nivel de calidad 

DEXRON VI con especial énfasis en un funcionamiento suave y una durabilidad superior. 

Es igualmente adecuado para uso en transmisiones TOYOTA WS (ej. Prius) y en servodirecciones asistidas. 
 

 

 
 

• KRAFFT ATF DEXRON VI + WS es el lubricante de viscosidad reducida ideal para vehículos de 

pasajeros con un requisito DEXRON VI y TOYOTA WS. 

• Sus características de fricción y elevada estabilidad frente a la cizalla garantizan un uso de la 

transmisión sedoso y carente de ruidos, y un impacto beneficioso en el ahorro de combustible. 

• Su naturaleza sintética y su aditivación específica contra el desgaste y la formación de depósitos 

aseguran una durabilidad del fluido superior frente a fluidos de perfil similar. 
 

 

 
 

Propiedad  Ud. Método Dato 

Color - Visual Rojo 

Densidad a 20ºC g/ml ASTM D4052 0,84 

Viscosidad cinemática a 100ºC mm2/s (cSt) ASTM D445 6.1 

Viscosidad cinemática a 40ºC mm2/s (cSt) ASTM D445 28.5 

Índice de viscosidad - ASTM D2270 164 

Viscosidad Brookfield a -40ºC mPa.s ASTM D2983 10.600 

Viscosidad cinemática KRL 20h mm2/s (cSt) CEC L-45-99 5.4 

Punto de Congelación ºC ASTM D97 -45 
Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT se reserva el derecho de modificar o 

actualizar la presente ficha sin comunicación previa. 
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DESCRIPCIÓN 

PROPIEDADES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

REFERENCIAS Y CAPACIDADES 
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Vehículos de pasajeros 

OEM Americanos GM DEXRON-VI 

 Ford MERCON LV 

OEM Asiáticos Jaso 1-A-LV 

Aisin Warner JWS 3324 

Toyota WS (JWS 3324) 

Honda DW-1 

Nissan Matic S 

Mazda ATF-FZ 

Hyundai/Kia SP-IV, SPH-IV, SP-IV RR, NWS-9638 

Mitsubishi ATF-J2, SP-IV 

OEM Europeos Audi-VW  G 055 005, G 055 162, G 060 162, G 055 540 

BMW 83 22 0 142 516, 83 22 2 152 426 

Saab 93 165 147 

 

 

 
 

• No emplear en transmisiones automáticas de tipo DCT y CVT (Toyota TC y demás) que requieren 

ATFs específicos. 

• Se recomienda vaciar siempre la transmisión automática para realizar el cambio de lubricante. No 

rellenar. 

• Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de 

protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua. 

• Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos. 

INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES 
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NIVEL DE CALIDAD 
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