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KRAFFT ATF CVT 

 

 
 

KRAFFT ATF CVT es un lubricante ATF Premium de naturaleza 100% sintética diseñado específicamente 

para un uso óptimo y de larga duración en una amplia variedad de vehículos de origen europeo, asiático y 

norteamericano. 

Se recomienda su uso en vehículos que posean una transmisión automática de tipo CVT, ya sea de cadena 

o de correa, con especial atención al ahorro de combustible y la durabilidad, y de acuerdo con las 

especificaciones concretas de OEM indicadas abajo. 

No se recomienda su uso en vehículos híbridos CVT (Ford, Toyota). 
 

 

 
 

• KRAFFT ATF CVT es el lubricante ideal para cubrir la mayoría de las transmisiones CVT del 

mercado. 

• Sus excelentes propiedades lubricantes y contra el desgaste aseguran una operación totalmente 

silenciosa con cambios suaves en todo tipo de condiciones (tráfico urbano, carretera abierta) y por 

consiguiente una durabilidad superior. 

• Su característica reducción de la fricción en contactos metal-metal permite un excelente ahorro de 

combustible. 

• Su viscosidad específica junto con una elevada estabilidad térmica aseguran una lubricación 

óptima tanto en arranques en frío como a temperaturas de trabajo. 
 

 

 
 

Propiedad  Ud. Método Dato 

Color - Visual Rojo 

Densidad a 20ºC g/ml ASTM D4052 0,84 

Viscosidad cinemática a 100ºC mm2/s (cSt) ASTM D445 7.2 

Viscosidad cinemática a 40ºC mm2/s (cSt) ASTM D445 34 

Índice de viscosidad - ASTM D2270 184 

Viscosidad Brookfield a -40ºC mPa.s ASTM D2983 9750 
 

Nota: Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. KRAFFT se reserva el derecho de modificar o 

actualizar la presente ficha sin comunicación previa. 
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DESCRIPCIÓN 

PROPIEDADES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

REFERENCIAS Y CAPACIDADES 
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OEM Europeos Audi-VW  TL 052 180, G 052 180 

BMW EZL 799 

Mercedes-Benz 236.20 

OEM asiáticos Toyota TC 

Honda HMMF 

Nissan NS-2 

Mitsubishi CVTF-J1, SP-III 

Subaru NS-2, LINEARTRONIC CVTF 

Suzuki TC, NS-2, CVT GREEN 1 

Hyundai/Kia CVTF, SP-III 

OEM Americanos Ford CVT23, CVT30, MERCON C 

GM DEX-CVT 

DODGE/JEEP NS-2, CVTF+4 

 

 

 

 
 

• Se desaconseja su uso en vehículos híbridos con CVT (Toyota, Ford), que requieren ATFs 

específicos. 

• Se recomienda vaciar siempre la transmisión automática para realizar el cambio de lubricante. No 

rellenar. 

• Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de 

protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua. 

• Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos. 

INDICACIONES DE USO Y PRECAUCIONES 
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NIVEL DE CALIDAD 
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